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•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定•使い方を説明しています。本紙の設定 
手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 
•本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されている 
サポートセンターへご連絡ください。 


本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ•マニュア 
ル、またはクライアント•マネージャのヘルプを参照してください。 

参照方法は、本紙ウラ面の「マニュアル•ヘルプの見方」を参照してください。 


本製品の特長 


11 n /150 Mbps 対応で、世界最小クラス！ 
インターネツト接続で快適に携帯ゲーム機を 
楽しめる！ 



ニンテンドー DS/DSi 


インターネット 


本製品 



Crr. 



■ 




Li 

ニンテンド ー Wii 


ADSL モデム 
〇 NU (光回線終端装置） 
有線 ルータな ど 


パソコン 


PSP 


手順の確認 



インターネットを確認する 


ソフトウェアのインス!-ール 


STEP 3 

本製品の設定 

T 

STEP 4 

本製品の接続 


準備する 


はじめに以下のものをお手元に準備してください。 

□ 本製品 



□ CD-ROM (ソフトウェア) 
※同梱品 



□ スタート ガイド（本紙） 


□ パソコン 



□ インターネットに接続できる環境 


各部の名称 


各部の名称とはたらきは、次のとおりです C 

USB コネクタ- 


□ 

□ 


LED 消灯：電源オフ 

点滅：データ送受信中 


必ずお読みください 


▲ 


すでに W モード用ソフトウェアをインストールしているときは、 
W モード用ソフトウェアをアンインス I -ールする必要があります。 
アンインストール方法は、別紙「スタートガイド」裏面の「アンイン 
ストール」を参照してください。 


•無線 LAN ルータ(親機)に有線 LAN 接続し、インターネット上の WEB サイト(ご契約プロバイダの 
ホー厶ぺージ•検索エンジン • YouTube など)が閲覧できるか確認してください。 

籲本製品に付属のソフトウェア「プラネックスクライアント•マネージャ」の動作保証は、 
Windows 7 /Vista SP 1/ XP (32 bit ) SP 3 以降です。 

•Windows 7 /Vista 64 Bit をお使いのときは、本製品の設定は手動設定となります。設定方法 
は「クライアント•マネージャヘルプ」-「トラブルシューティング 」- 「Windows 64 bit 版 
をご使用のとき」を参照してください。 

籲無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ • ユーティリティがインス! -- ルされ 
ているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカー取扱説明書を 

ご確認頂き、 事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドライバ•ユーティリティの削除」を 
してください。 


癱弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 
子機がすでにインス I ルされている環境では、 
設定中に右記の画面が表示されます。 

右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子 
機のドライバ • ユーティリティをアンインス I 
ノレしてください。 


クライアント•マネージヤ 


画 


クライアント•マネージャをご利用いただく場合、他の無線 LAN 接境 
用アプリケーションが起動されていると正しく動作しなし頌合がある 
ため、輔にアンインストールしていただく事をお勧めします。 

綾行してもよろしいですか？ 


11 キがル 1 


STEP1 


インターネツトを確認する 


本紙の手順を進める前に、本製品を取り付けるパソコンが 
インターネットに接続できる状態にしてください。 

本製品を取り付けたパソコンを使ってゲー厶機を接続するには、パソコンがインター 
ネットに接続できる状態になっている必要があります。あらかじめインターネット接続の 
設定をおこなってください。 



STEP 2 



アのインス!-ール 


以下の手順にしたがってソフトウェアをインス I ルしてください〇 



まだ本製品をパソコンへ 
取り付けないでください。 



〇 


パソコンの電源をオンにし、付属の 
CD - ROM をパソコンの CD/DVD 
ドライブにセットします。 



© 



>ajj •メニュー画面が表示されないとき 

^ ) 「コンピュータ」（またはマイコンピュータ）を開き、 CD / DVD ドライプのアイコンを 

IR 0 JIW ダブルクリックします。 

•お使いのパソコンに CD / DVD ドライブがないとき 
以下の URL よりソフトウェアをダウン□—ドしてください。 
http :// www . planex . co . jp / support / download / wireless / gw - uswextreme.shtml 
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クライアントモードとアクセスボイ！;トモードの 
同時利用がてきるソフトウェア" 
使用方法は「スタートガイ H」 をご餐照くたさい。 
» Windows 7 /XP?!IC 


イ:;スI-ール開始 


益も、。 

圓| 


クライ*ア:;卜•マネー Li ャ 

-0 ,))((,4 H H ^) I > 


クライア！;トモードまたはアク tZ スボイントモー H 
いすれかを旱|佣てきるソつトウエアてす。 
使用方法は CD - ROM 内の PDF マニユア』碎ご參照くださ U* 
^Windows 7/VtttaSPl/XP (32ttt) SP3URH^iS 


ィス I -ール開始 


-K 辱用ソフトウ：アクク^アント•マ享ージわの网轉 WmttTS •せん • 


□ 


通!ブラネックスクライアント.マネージャ- InstallShield Wizard 



ブラネックスクライアント•マネージャ用の InstallShield ウィ 

InstallShield(R) ウィザ'-ドは、ご使用のコンビュータヘプラ 
ネックスクライアント■マネージャをインストールします。「)欠 
へ j をクリックして、続行じ T ください。 


管告：このブロく 
されています。 


Iグラムは、著作権法およ U 国際協定によって保護 


I <1 


[クライアントマネージャ] 

をクリックします。 


※必ず 「クライアント•マネージャ」 

と表示されたボタンをクリックして 
ください。 

※環境により次の画面が表示される 
まで、時間がかかることがあります。 


[次へ] をクリックします。 


〇 



[インストール] を 

クリックします。 


インストールが開始します。 





[完了] をクリックします。 


インストールが終了すると、 
「プラネックスクライアント • 
マネージャ」が起動します。 
左記の画面を表示させたまま 
「STEP 3」に進みます。 


※うまくインス!^ールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」の 
「インストールに失敗したとき」を参照してください。 


STEP 3 


本製品の設定 


Wi - Fi 対応ゲーム機と接続する為の設定を、「プラネックス 
クライアント•マネージャ接続ウィザード」でおこないます。 


▲ 


本手順は、工場出荷時のセキュリティ情報で説明しています。セキュリティ情報 
はお客様の環境に合わせて変更することをお勧めします。尚、セキュリティの 
変更方法は本紙ウラ面の「セキュリティ情報を変更する」を参照してください。 


D 本製品をパソコンの USB ポートに_ 
挿し込みます。 





Windows 7/ Vista をお使いのとき 

• 「新しいハードウエアが見つかりました」など 
と画面に表示されますが、次に進みます。 

Windows Vista をお使いのとき 

• 「ユーザーアカウント制御」画面が表示され 
たときは、[続行]をクリックします。 


1 模行するにはあなたの許可が必要です 


あなたが閡始した择^である場合は、綾行してください- 

デパイスドライパソフトウェアのインストール 


® 醜 (2) 


■[ 節 (£)] |」 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます • 


=画面の下のタスクパーに表示されているときがありますので、ご注意ください。 


B 


D クライアント•マネージャ 1 


c^PLANGX 


:、ご使になりたいメニ I- のポタンをクリックしてくださ 

—从空3シをイ—ネットに接続する J ) 


ゲームをする 


H 


■[ゲームをする] を 

クリックします。 


携帯電話を接続する 



Wi - Fi 対応ゲーム機などをネッ H こ接続する 

本製品を無»アウ t スボイ:;トモ-ドに設定し， Wi-Fi 舰のゲ-ム 
拥（ニンテ:;ドー DS/DSi/Wii P PSP なと）か5イ:;3—ネッド 
を JJ 楽しみいただけます。 


^ B 1 

d^bPLANGX 

妾続す錢 


[ Wi - Fi 対応ゲーム機などを 
ネットに接続する] をクリック 
します。 



泛 XLink Kai をご使用の瞭は、本 


:、 XLinkKai 裏用ソフトウェアと 


(ggnsiny 


本製品がパソコンに挿し込まれていな 
いときは、右の画面が表示されます。 

本製品をパソコンに挿し込み、 [0 K ] を 
クリックしてください。 




Windows 7 /Vista 64 bit をお使いのとき 
は、右記の画面が表示されます。 

本製品の設定は手動設定となります。設定方 
法はヘルプを参照してください。 

※[〇 K ] をクリックすると、自動的にヘルプ画 
面が起動します。 

※インストールが終了したら、0から手順 
を進めてください。 



〇 


クライアント- 


❹ 


Wi-Fi 接繞のための現境を設定します。 

接行してもよろしいですか？ 

m 環境設定途中のキャン t ルはできません • 


はい〇〇 j p いいえ(¢0 


[はい] をクリックします。 

※この画面が表示されないときは、 
0へ進んでください。 


1 


Windows 7/ Vista をお使いのとき 

•右記の画面が表示されたときは、 
[ OK ] をクリックします。 


す. 


r ユーザーアカウント制褥 j r 接行するにはあなたの許可が必 
j と記栽された酬が表示されている場合は、[接行]ボタンを 
クリックしてください* 

西面は表示されてしゾよければ [OK] ボタンをクリックします 






c^,J?LAN€X 


:)そのままご利用いただく場合は[完了]ポタンをクリックしてください • 

0セキユリテイ設定を变更する場合、接綾したい Wi-Fi 対応ゲーム機、携帯電話などで利用可能な 
r 離タイ： 


[タイプ j と r 暗号化タイプ j を設定するようご注意ください. 


[麵タイプ 
[ 暗号化タイプ 


[ インターネッ 


GW-USV&lue-EZ 


[保存する] を 

クリックします。 

※セキュリティ情報を変更するときは裏 
面の「セキュリティ情報を変更する」 
を参照してください。 


Windows セキユリテイの重要な普告 


1 


•警告画面が表示されたときは、 [ブ □ッ 
クを解除する] をクリックしてください。 


•右記の画面が表示されたときは、パソコン 
に LAN ケーブルを接続し、インターネット 
の接続が可能な状態にしてください。 


このブロクラムで受信ネットワーク接続を受信しないよう、 Windows ファイアウォールで•ブロックさ才 
パブ 1 肋のネットワイ上で•ブ□ッ娜除抓 

名前(抄 

U 発行元 (£): 




パブリ妁ネットワーク 




トッに失 
f ■ッを僅 


i、 : ♦ssem で現在ィ 
顔の上で再度お試しく， 


•インターネット回線が見つからないときや、 
複数あるときは、右の画面が表示されま 
す。通常は 「口ーカルエリア接続」 を選び、 
[次へ] をクリックしてください。 

※通常使用しているインターネット回線 
が表示されないときは、 [再検索] をクリ 
ックしてください。 


—魯 PLANe> 



② 




B 
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Wi-Fi^® ための設定が完了しました。 

本沖ットワーク名は下記となります. 

[ ネットワー知]: GW-USV&lue-EZ 

お、手持ちの Wi-FiM 応ゲーム機、携第^8などから [GW-USV&lu^EZ] を検索して_してください • 


I 携帯電話などからインターネットに接綾する1 


5場合は、必す 

「クライアント，マネージャアクセスポイントモード J を起動しておいてください • 
m wi -刚応ゲーム榇、携帯車 g なら法に圔する鞠は、付届のマニユアノほ 
iTH ください • 




[閉じる] をクリックします。 




現在の設定情報が表示されます。 

STEP 4 にて設定するセキユリ 
ティ情報は、左の画面を参照し 
ながら設定します。 

※設定が終了したら、 [閉じる] をク 
リックしてください。 
































































































































































































































































































































































































































































































































































m ノ フレーズ文字列を表示する 


⑤ 


[ 


① 「 SSID 」 を任意に設定します。 

② 「 WPA - PSK 」または 「 WPA 2- PSK 」 を選びます。 

※「 WPA 2- PSK 」に設定すると、より堅固なセキュリティとなります。 

③ 「 TKIP 」 または 「 AES 」 を選びます。 

※ 「 AES 」 に設定すると、より堅固なセキュリティとなります。 

④ WPA プレシェアードキーを設定します。 

•8 〜63文字の間で設定するとき 

数字「〇〜9」、英数字 「 a 〜 z 、 A 〜 Z 」 の組み合わせた 
値を入力します。 

籲64桁で設定するとき 

数字「〇〜9」、英数字 「 a 〜 f 、 A 〜 F 」 の組み合わせた 
値を入力します。 

⑤ [次へ]をクリックします。 


Lwn • WEP とは、無線 LAN セキュリティの中で最も一般的な暗号化方 

式で、アクセスポイントとクライアントに共通の暗号キー (WEP 
\ / キー)を設定します。 

( ROlNirr 1 • WPA - PSK / WPA 2 -PSK とは、 WPA / WPA 2 規格の一つです。 

認証は事前共有キー ( PSK ) を用い、暗号化は TKIP または AES 
といろ方式によって一定時間ごとに暗号キーが更新されるた 
め、 WEP よりセキュリティの強度が向上しています。認証サーバ 
を必要としないため、ホームユースに適したセキュリティです。 


〇 


「 MAC アドレスフイルタ」の画面が表示されます。 

アドレスフイルタを設定しなくても wm 接続はこ利用いただけます。 

【使用しないとき】 

[使用しない]をクリックし、 STEP 3 の0 
(または D ) に進みます。 



【使用するとき】 

[使用する]をクリックし、〇に進みます。 



〇 


STEP 30 の画面で、[変更する]をクリックします。 

※ STEP 3 の ga まで手順を進めたときは [編集する] を 
クリックしてください。 

Q セキュリティ情報を変更します。 

【 WEP で設定する】 


□ クライアント • マネージマ：セキユリテイ設定 
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① C 

② 


チヤネル： | 1 (2412 MHz ) ▼I 


1暗^化タイプ ： [WEP 


33 


① 「 SSID 」 を任意に設定します。 

② 「 WEP 」 を選びます。 

③ WEP キーを設定します。 

•1 0桁の WEP キーを設定するとき 
「16進数」を選び、数字「〇〜9」、英数字 「 a 〜 f、A 
の組み合わせた値を入力します。 

•5 文字の WEP キーを設定するとき 
「 ASCII 」 を選び、数字「〇〜9」、英数字 「 a 〜 z、A 
の組み合わせた値を入力します。 

④ [次へ]をクリックします。 

【 WPA 】 で設定する 


Q クライアント.マネージャ：セキユリティ設定 



<^,l?LAN€X 


次へ 



Wii メニュー画面で 「 Wii 」 を選びます。 


「 Wii 本体設定」を選びます。 


「 Wii 本体設定1」の画面で右方向キーを押して 「 Wii 本 
体設定2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。 




「接続設定」を選びます。 


ニンテンドー DSi と接続 



ニンテンド ー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。 


本体設定 









右に2回タッチし、「インターネット」をタッチします。 



ペアレンヲルコント□—ル 


ヲツチスクリーフ 

マイクテスト 
インターネツト 


「接続設定」をタッチします。 


「接続先1〜3」の中から、「未設定」のものを 
一つタッチします。 


インターネット 


綺 


綺 

続 



未設定 


未設定 


「アクセスポイント&検索」をタッチします。 


接続先1 



アクセスボイントを梭索 


3 検索結果から、本製品に設定されている SSID 
(ネットワーク名)をタッチします。 

※初期値は 「 GW - USValue - EZ 」 です。 


9 

9 
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GW-USValue-EZ 

澄 

y I 



0| 


WEP キーを入力し、「〇 K 」 をタッチします。 

※初期値は「1223334444」です。 

「この内容で保存します。よろしいですか？」と 
表示されるので、「〇 K 」 をタッチします。 

「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と 
表示されるので、「〇 K 」 をタッチします。 


接続テストに成功したら、設定は完了です。 


矗 


うまく接続できないときは 

•セキュリティソフトを一時的に無効にしてから、再度接続して 
みてください。 

•本製品をパソコンの USB ポートから、一度抜き差ししてみてください。 



① 「アクセスポリシー」で、「許可」または「拒否」を選びます。 

② 「 MAC アドレス」に、アクセスを許可または拒否する無 
線 LAN 子機の MAC アドレスを入力します。 

③ [追加]をクリックします。 

④ [保存する]をクリックします。 

⑤ STEP 3 の P (または 0) に進みます。 


MAC アドレスフィルタは、無線接続できる機器の MAC ア 
ドレスを登録することで接続を制限することができます。 
IISIHV MAC アドレスは最大10個まで登録することができます。 


Igoliw 


STEP 4 


本製品の接続 


ここでは、本製品と各ゲーム機の接続方法をご紹介します。 
ゲーム機と接続する前に、本製品を挿入したパソコンが問題な 
くインターネットに接続できるかご確認ください。 

※本手順は、本製品のセキュリティ情報が工場出荷時に設定されている手順となります。 
セキュリティ情報を任意に変更したときは、変更した内容で設定してください。 


ニンテンドー DS と接続 


Wi - Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー 
DS Lite / DS に挿込み、電源を〇 N にしてゲー厶ソフトを 
起動します。 

rWi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。 

※ゲームソフトにより異なりますが、 rWi-FiJ または 
rWi-Fi せってい」ボタンで表示されます。 

rWi-Fi 接続先設定」をタッチします。 


Wi - Fi コネクシヨン設定 



r 


Wi - Fi 接綾先設定 



「接続先1〜3」の中から、「未設定」のものを 
一つタッチします。 


Wi - Fi 接統先遇択 



「アクセスポイントを検索」をタッチします。 



「接綾先1」の設定 

1 

アクセスボイ：/卜を検索 

L j 



検索結果から、本製品に設定されている SSID 
(ネットヮーク名)をタッチします。 

※初期値は 「 GW - USValue - EZ 」 です。 


「接綾先1」の設定 
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WEP キーを入力し、「決定」をタッチします。 

※初期値は「1223334444」です。 

「この内容で保存します。よろしいですか？」と 
表示されるので、「はい」をタッチします。 

「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」 
と表示されるので、「はい」をタッチします。 

「接続テストに成功しました。」と表示されたら 
設定は完了です。 


矗 


うまく接続できないときは 

•セキュリティソフトを一時的に無効にしてから、再度接続して 
みてください。 

•本製品をパソコンの USB ポートから、一度抜き差ししてみてください。 


ニンテンドー Wii と接続 


セキュリティ情報を変更する 



rQ^B 






「接続先1〜3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。 



「 Wi - Fi 接続」を選びます。 


「アクセスポイントを検索」を選びます。 



アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイン 
ド&選んでください。」と表示されるので、 「0 K 」 を選びます。 


検索結果から、本製品に設定されている SSID (ネットワー 
ク名) を選びます。※初期値は 「 GW - USValue - EZ 」 です。 



WEP キーを入力し、 「 OK 」 を選びます。 
※初期値は n 223334444」です。 


「この内容を保存します。よろしいですか？」と表示される 
ので、「〇 K 」 を選び接続テストを閧始します。 


「接続テストに成功しました。」と表示され、 Wii 本体の更 
新が確認されるので「はい」を選び、更新が終了しました 
ら設定は完了です。※更新がすでに済んでいるときは、 
にの Wii の更新はありませんでした。」と表示されます。 


▲ うまく接続できないときは 

•セキュリティソフトを一時的に無効にしてから、再度接続 
してみてください。 

•本製品をパソコンの USB ポートから、一度抜き差ししてみ 
てください。 


PSP と接続 



PSP の電源を〇 N にし、ワイヤレス LAN スイッチを 
〇 N にします。 


ホームメニュ _ の「設定」 - 「ネットワーク設定」を選びます。 






「インフラストラクチャーモード」を選びます。 



「新しい接続の作成」を選びます。 


「検索する」を選び、 SSID (ネットワーク名)の 
一覧を表示します。 



一覧から本製品に設定されている SSID (ネットワーク 
名)を選び、〇ボタンを押し、右方向キーを押して次の画 
面へ進みます。※初期値は 「 GW - USValue - EZ 」 です。 


ワイヤレス LAN セキュリティ設定から 「 WEP 」 を 
選びます。 



KV WEP キーを入力します。 

※棚値は「1223334444」です。 

〇 アドレス設定から「かんたん」を選び、 

右方向キーを押して次の画面へ進みます。 




接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して 
次の画面へ進んで設定の確認をします。 


確認ができたら、右方向キーを押して次の画面へ進み、 
〇ボタンを押して設定内容を保存します。 


「接続テストをする」が表示されたら◦ボタンを押し、 
インターネット接続が確認できれば設定は完了です。 



うまく接続できないときは 

•PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか 
確認してください。 

•ホームメニューの「設定」-「省電力設定」-「ワイヤレス 
LAN 省電カモード」を選び、「切」に設定してみてください。 
•セキュリティソフトを一時的に無効にしてから、再度 
接続してみてください。 

•本製品をパソコンの US 巳ポートから、一度抜き差しし 
てみてください。 



♦ユーザーズ • マニュアルを参照するとき 


以下のホー厶ページよりアクセスしてください。 

http :// www . planex . co . jp / support / download / wireless / 

gw - uswextreme.shtml 

♦クライアント • マネージャのヘルプを参照するとき 

①「スタート」—「すべてのプ□グラム」をクリックします。 



②「プラネックスクライアント•マネージャ」—「クライアン 
卜•マネージャヘルプ」をクリックします。 



③ヘルプが表示されます。 


クライアントマネ-ジャを使った接続モ-ドについて 


本製品に付属の「プラネックスクライアント • マネージャ」を使って、 
その他の接続方法をおこなうときは以下を参照してください。 

•パソコンを無線 LAN 親機に接続するとき 

① システムトレイの「クライアント•マネージャ」アイコンを右クリッ 
クします。 

② 「ステーションモードへ切り替え」をクリックし、接続モードを切り 
替えます。 

③ システムトレイの「クライアントマネージャ」アイコンを右クリックし、 
「無線 LAN ユーティリティ起動」をクリックします。 

④ クライアント.マネージャがステーションモードで起動します。[新 
規接続先を作成する]をクリックします。 

以降の手順は、「クライアント • マネージャヘルプ」の「バソコ 
ンをインターネットに接続する」を参照、してください。「クライアン 
卜•マネージャヘルプ」の参照方法は、左記の「ヘルプの見方」 
を参照してください。 

※本製品をアクセスポイントモードに戻すときは、システムトレイの 
「クライアント•マネージャ」アイコンを右クリックし、「アクセスポ 
イントモードへ切り替え」をクリックしてください。 


•XLink Kai を使用するとき 

① デスクトソプの「クライアント.マネージャ接続ウィザード」をダブ 
ルクリックします。 

② [ゲー厶をする]をクリックします。 

③ [XLink Kai で接続する]をクリックし、接続モードを切り替えます。 
以降の手順は、「クライアント • マネージャヘルプ」の「ゲーム 
をする 」- 「XLink Kai で接続する」を参照してください。 
※「クライアント•マネージャヘルプ」の参照方法は、左記の「へ 

ルプの見方」を参照してください。 


• Wi - Fi 対応携帯電話を接続するとき 


① 本紙の STEP 1〜 STEP 3 までの手順をおこないます。 

② Wi - Fi 対応携帯電話を本製品に接続します。 

※詳しい接続方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。 


困ったときは 


ここでは本製品を無線 LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブル 
の解決方法をご紹介します。 

本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ユーザーズ•マニュアル、ま 
たはプラネックスクライアント•マネージャのヘルプを参照してください。 


LED (ランプ）が点滅しないとき 


•別の USB ポートに取り付けてみてください。 

參無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けてい 
るときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ•ユ 
—ティリティを削除」してください。 

それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性がありますので、別紙 
の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意 
のうえで、修理を依頼してください。 


インストールに失敗したとき 


•—度インストールしたプラネックスクライアント • マネージャを 
アンインス I ルし、再度インス I ル作業をお試しください。 

參お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインス!ルされ 
ているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていた 
だき、その後再度インス!''―ルをお試しください。 

※一時停止またはアンインス!ルについては、セキュリティソフトウェア 
の取扱説明書を参照してください。 

•パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行 
っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントで□グオ 
ンし、インス!ルをしてください。 

•ノ\°ソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB 
ポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。 



プラネックスクライアント • マネージャ 
をアンインストールしたいとき 


①「スタート」-^「コントロールパネル」-^プ□グラムと機能」 


(Windows XP のとき「プ□グラムの追加と削除」）をクリックします。 
②「プラネックスクライアント.マネージャ」を選び、「アンイン 
ストール」をクリックします。 

※アンインス!ル中に「インストールを継続するには…」と画面が表示され 
たときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、 
再起動する」にチェックを入れ、 [0 K ] をクリックします。 

※ Windows 7/ Vista をお使いのとき 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。 
※本製品のドライバを削除するとき 

本製品のドライバの削除方法は、「クライアント • マネージャヘルプ」-「トラプ 
ルシューティング 」- 「Windows 64 bit 版をご使用のとき」 - 「ドライバの削除方 
法」を参照してください。 


ゲーム機が接続できないとき 


春本製品が正しく取り付けられているか確認してください。 

籲本製品とゲーム機の間に何もない状態でお試しください。 

籲 SSID (ネットヮーク名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認して 
ください。 

籲本紙ウラ面の「セキュリティ情報を変更する」の@のセキュリティ設定 
画面で、「インターネット接続の共有設定を使用する」のチェックを外して 
ください。 

籲 Windows のファイアウォールを無効にしてください。 

その他の解決方法については、「クライアント•マネージャヘルプ」の「卜 
ラブルシューティング」を参照してください。 


サポート Q & A 情報 


本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。 
以下より参照してください。 

•ホームページより検索して参照するとき 


•携帯電話より検索して参照するとき 

右の QR コードをスキヤンしてアクセスしてください。 

wvwv.planex.co.jp/mobile/ 


プラネックス GW-USWExtreme 

- - 



•プラネックスコミュニケーションズ、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標 
です。 

•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

籲ニンテンドー DS •ニンテンドー DS Lite*Wii は、任天堂の登録商標です。 

籲ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。 

籲 ニ ンテンドー Wi-Fi コネクション. Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 

• PSP® 「プレイス テーショ ン•ポータブル」は株式会社 ソニー •コンビ ュータ エンタテインメントの商品です。「プレイステー 
シ ョン」および' PSP" は同社の登録商標です。 

籲その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになリ、正しく安全にご使用ください。 


DA101102-GW-USWExtreme_QIG-C 














































































































































































































































































































































































































































































